Временная режимная карта ведения и контроля водно-химического режима при пуске блока 200 МВт Кураховоской ТЭС

	№ п\п
	Наименование операции
	Место отбора
	Контролируемый  показатель
	Нормы контролируемого показателя
	Периодичность отбора проб
	Время операции
	Объем воды

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Заполнение конденсатора водой. Отмывка конденсатного тракта
	Конденсат турбины  (с выдачи КЭНов)
	с\с

Ж

Fe
SiO2
Cu
	≤ 10 мг\дм3
≤ 5 мкг-экв\дм3 

≤ 100 мг\дм3
≤ 100 мг\дм3
≤ 20 мг\дм3
	1 раза в час до достижения нормы
	
	

	2
	Заполнение деаэратора конденсатом. 
	Питательная вода после деаэратора
	Ж

с\с
	≤ 5 мкг-экв\дм3 

≤10 мг\дм3
	1 раз в 30 минут
	
	

	3
	Предпусковая деаэрация
	Питательная вода после деаэратора
	О2
	20 мкг\дм3
	1 раз в 30 минут
	
	

	4
	Заполнение котла деаэрированной водой. Включение ПЭН и НДГ
	Питательная вода перед водяным экономайзером
	Ж
N2H4
c\c

SiO2

Fe
	2 мкг-экв\дм3
1 – 3 мг/дм3
≤10 мг\дм3
≤ 100 мкг/дм3
≤ 100 мкг/дм3
	не реже 1 раза в 30 минут
	
	

	
	
	Котловая вода 
	Визуальный контроль прозрачности пробы
	
	
	

	5
	Растопка котла (включение мазутных форсунок). Подъем давления 


	Котловая вода (чистые отсек)
	рН

с\с
	≥ 9,0 

≤ 50 мг\дм3
	1 раз в час* 
	
	

	
	
	Котловая вода (соленый отсек)
	рН
	≤ 11
	1 раз в час*
	
	

	
	
	Питательная вода перед водяным экономайзером
	Ж
c\c

SiO2

Fe

рН
	2 мкг-экв\дм3
≤ 6 мг\дм3
≤ 60 мкг/дм3
≤ 40 мкг/дм3
9,1 ± 0,1 
	1 раз в час
	
	


Примечание 1. После заполнения котла деаэрированной водой и отключения ПЭН отключается и НДГ.

Примечание 2. При заполнении котла водой продуть пробоотборные точки чистого и солевых отсеков.

Примечание 3. Для коррекции рН котловой воды при пуске энергоблока  должен быть приготовлен раствор едкого натра. Снижение рН котловой воды ниже 8,5 категорически запрещено. 

* контроль величины рН проводить по указанию начальника смены химцеха, но не реже одного раза в час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6
	Подъем давления в барабане. Толчок турбины

(толчок турбины по результатам анализов с разрешения начальника смены химцеха) 
	Перегретый пар 
	рН

SiO2
æ (Н)
	≥ 7,5

≤ 30 мкг\дм3
2,0 мкСм\см
	1 раз в час
	
	

	
	
	Котловая вода (чистый отсек)
	рН

с\с

SiO2
	≥ 9,0

 ≤ 35мг\дм3
400 мкг/дм3
	1 раз в час

1 раз в час

1 раз в 2 часа
	
	

	
	
	Питательная вода 
	Ж
рН
SiO2

N2H4
Fe
	≤ 2 мкг-экв/дм3
9,1 ± 0,1

50 мкг/дм3
40 мкг/дм3
	1 раз в час

1 раз в час

1 раз в 2 часа

1 раз в 2 часа

1 раз в 2 часа
	
	

	7
	Включение турбогенератора в сеть
	Перегретый пар 
	рН

SiO2
æ (Н)
	≥ 7,5

≤ 30 мкг\дм3
2,0 мкСм\см
	1 раз в час
	
	

	
	
	Котловая вода (чистый отсек)
	рН

с\с

SiO2
	≥ 9,0 

≤ 35 мг\дм3
300 мкг/дм3
	1 раз в час

1 раз в час

1 раз в 2 часа
	
	

	
	
	Питательная вода 
	Ж
рН
SiO2

N2H4
NH3
Fe
	2 мкг-экв\дм3

9,1 ± 0,1

50 мкг/дм3
20 – 60 мкг/дм3
≤ 1000 мкг\дм3
40 мкг/дм3
	1 раз в час

1 раз в час

1 раз в 2 часа

1 раз в 2 часа

1 раз в 2 часа

1 раз в 2 часа
	
	

	
	
	Основной конденсат
	Ж

О2
Fe
	2 мкг-экв/дм3
≤ 20 мкг\дм3
≤ 30 мкг\дм3
	1 раз в 2 часа
	
	


Примечание 4. При достижении избыточного давления в барабане котла открыть непрерывную продувку. При давлении в барабане котла   15 – 20 кгс/см провести продувку котла нижними точками (3 минуты каждую точку)

Примечание 5. При появлении давления в пароперегревателе продуть пробоотборные точки насыщенного и перегретого пара.

Примечание 6. Коррекционная дозировка гидразина и аммиака начинается при постоянной подпитке около 30 % от наминала, но если рН питательной воды снизится ниже 9,1 ± 0,1, то необходимо начать коррекционную обработку питательной воды раствором аммиака. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	8
	Повышение давление. Набор нагрузки 
	Перегретый пар
	рН

SiO2
æ (Н)
	≥ 7,5

≤ 30 мкг\дм3
2,0 мкСм\см
	1 раз в 2 часа
	
	

	
	
	Питательная вода (перед водяным экономайзером)
	Ж

рН

с\с

Fe
	≤ 1 мкг\дм3

9,1 ± 0,1

≤ 6 мг/дм3

30 мкг/дм3
	1 раз в 2 часа
	
	

	
	
	Питательная вода (за деаэратором)
	О2
	10 мкг\дм3
	1 раз в 2 часа
	
	

	
	
	Котловая вода (чистый отсек)
	рН

SiO2

с\с

РО43-
	≥ 9,0

≤ 300 мкг/дм3
≤ 35 мг/дм3

0,5 – 5 мг/дм3
	1 раз в 2 часа
	
	

	
	
	Основной конденсат
	Ж

О2
Fe
	1 мкг-экв/дм3
20 мкг/дм3

≤ 20 мкг\дм3
	1 раз в 2 часа
	
	

	9
	Подключение ПВД и ПНД по паровому пространству
	Конденсат греюще-го пара ПВД, сливные насосы
	SiO2
Fe
æ (Н)
	50 мкг\дм3
30 мкг\дм3
1,5 мкСм/см
	1 раз в час
	
	


