ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО КОРРЕКЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ питательной, охлаждающей и добавочной воды энергоблока ПГУ-230 МВТ АЗАРОВСКОЙ ТЭС аммиаком.

<<Данную инструкцию вы можете рассматривать как пример игнорирования связности изложения – указаны операции на оборудовании, но нет описания установки. Правда, к такой инструкции полагается схема установки. Такой схемы у меня нет – не нарисовал. Описание установки есть, оно в инструкции по коррекционной обработке воды аммиаком, где, при желании, вы можете это описание изучить. А пока я обращаю ваше внимание на другой аспект – структурированность изложения, о которой ранее уже говорил: "Структурированность, последовательность, связность".

Так вот, посмотрите внимательно на наполнение разделов: условия начала работ, подготовительные работы, пуск установки, режимная наладка. Каждый из разделов отвечает на свой круг вопросов, объявленных названием раздела, и не пытается дать ответ на какой-то вопрос, не вытекающий из названия раздела. Мгновенно навыки четкого структурирования текста не приобретаются. Но можно просто следовать готовому образцу, например данной инструкции. 

Второй момент – последовательность изложения. Перечисленные выше разделы  –  это порядок действий в укрупненном плане: действия последующего раздела выполняются после завершения операций по предыдущему разделу. А не так, чтобы объявить какое-то действие, а потом вдруг вспомнить, что до этого надо выполнить другое действие или условие. У тех, кто только начинает писать инструкции, подобное смешение сплошь и рядом. Примерно как в письме из деревни: "Здравствуй, муж, Марья! Я жива, здорова, да сдохла корова, чего и тебе желаю".

Еще хочу отметить один момент. Я как-то говорил, что раздел "Общие меры безопасности" с точки зрения связности и последовательности изложения правильнее было бы поместить в конце других разделов. Однако в данном случае в разделе "Меры безопасности" речь, помимо прочего, идет и о действиях, которые необходимо предпринять прежде, чем приступить к выполнению других работ. И упоминание об аммиаке в этом разделе тоже уместно, так как аммиак есть в названии работы. Так что и мои замечания надо воспринимать не слишком буквально, а применительно к конкретной ситуации. 

Ну а со связностью здесь действительно прокол: я отсылаю вас что-то посмотреть в другой инструкции, чтобы потом вернуться к данной инструкции. Я даже подумал дать эту инструкции как приложение к другой инструкции, но это не отвечает практике: для пусковых объектов в первую очередь составляются именно такие инструкции или так называемые Программы пуско-наладочных работ (ПРН). Они нужны для того чтобы "запустить", то есть ввести в действие, объект. Правда, в уже далекие советские времена мы обходились без этих ПНР и действовали по обстановке. Но для этого в бригаде должен был быть хотя бы один наладчик, прошедший не один пусковой объект. А такие наладчики ныне в дефиците.>>

Содержание

11
Общая часть


32
Меры безопасности


43
Условия начала пуско-наладочных работ на установке


54
Подготовительные работы


65
Пуск установки


96
Режимная наладка




Перечень принятых в тексте сокращений
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1 Общая часть

1.1 Настоящая программа предназначена для наладочного и эксплуатационного персонала, определяет порядок и состав пуско-наладочных работ (ПНР) по вводу в эксплуатацию установки коррекционной обработки питательной воды котлов-утилизаторов аммиаком.

1.2 ПНР включают в себя:

– условия начала наладки;

– подготовительные работы;

– пуск установки;

– режимная наладка.

1.3 Порядок и условия проведения работ по отдельным пунктам настоящей программы определяются рабочими программами, составленными на площадке ТЭС.

1.4 Техническое руководство ПНР осуществляет головная пуско-наладочная организация.

1.5 Оперативное руководство проведением ПНР осуществляет начальник смены электростанции.

1.6 Пусковые операции выполняет эксплуатационный персонал при участии строительных и монтажных подразделений, обеспечивающих устранение выявленных дефектов.

1.7 Пуско-наладочные работы заканчиваются оформлением акта о приемке оборудования установки в эксплуатацию.

1.8 Программа разработана на основании следующих документов:

– Здание вспомогательного оборудования. Помещение коррекционной обработки воды. Система дозирования аммиака;

– Инструкция по коррекционной обработке питательной воды, охлаждающей воды замкнутого контура и добавочной воды системы отопления энергоблока аммиаком <<да, такое тоже бывает: проектанты предоставляют нам краткую инструкцию, но мы, тем не менее, ее детализируем, дополняем, приспосабливаем к требованиям Заказчика и персонала и т.д.>>;

– РД 34.37.522-88 Методические указания по коррекционной обработке питательной и котловой воды барабанных котлов давлением 3,9 – 13,8 МПа. СПО "Союзтехэнерго", Москва.

1.9 Настоящая программа должна быть откорректирована на площадке ТЭС.

2 Меры безопасности

2.1 К проведению работ допускается персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности при производстве работ.

2.2 Наибольшую опасность при выполнении пуско-наладочных работ представляют концентрированный раствор аммиака и вращающиеся механизмы.

2.3 До начала работ должны быть выполнены следующие организационно-технические мероприятия:

– закончен монтаж, согласно проекту, лестниц, переходов, площадок, ограждений, защитных кожухов;

– выполнены все технологические и предупредительные надписи на оборудовании, трубопроводах, емкостях;

– обеспечено освещение помещений, рабочих мест, площадок, переходов, лестниц;

– места работы обеспечены соответствующей спецодеждой, обувью, индивидуальными средствами защиты для работы с аммиаком;

– подготовлены аптечки и нейтрализующие растворы для оказания доврачебной помощи;

– подготовлен противопожарный инвентарь;

– налажена оперативная связь рабочих мест с химцехом и блочным щитом управления.

2.4 При выполнении ПНР необходимо помнить:

– водный раствор аммиака обладает щелочными свойствами и может вызвать ожоги кожи, слезоточение глаз и раздражение слизистой оболочки носа;

– предельно допустимая концентрация аммиака в воздухе рабочей зоны равна 20 мг/м3. Смесь газообразного аммиака с воздухом взрывоопасна. Пределы взрываемости в воздухе по объему: нижний – 15,5%, верхний – 27%;

– защитные средства при работе с аммиаком: противогаз для защиты от аммиака, прорезиненный фартук, резиновые перчатки, защитные очки;

– при попадании капель концентрированного аммиака на кожу или глаза его необходимо немедленно смыть большим количеством воды, пораженный участок кожи промыть 2%-ным раствором борной кислоты и обратиться в медпункт;

– при проливании на пол большого количества концентрированного аммиака необходимо надеть противогаз для защиты от аммиака и смыть его большим количеством воды.

3 Условия начала пуско-наладочных работ на установке 

3.1 Закончен монтаж оборудования и трубопроводов установки. Оформлены документы по сдаче-приемке из монтажа установки, передана Заказчику вся необходимая документация.

3.2 Закончен монтаж контрольно-измерительных приборов в полном объеме.

3.3 Опробованы в работе на холостом ходу насосы, электрифицированная арматура. Опробована на открытие и закрытие ручная арматура.

3.4 Подготовлен к работе дренажный эжектор LFN70BN001 для откачки промывочных вод из приямка.

3.5 На установку доставлена бочка концентрированного аммиака. Выполнен входной химический контроль товарного аммиака.

3.6 В трубопровод GHC26BR001 подана обессоленная вода.

4 Подготовительные работы

4.1 Промыть линию обессоленной воды GHC26BR001, GHC28BR001 GHC27BR001 и всасывающий коллектор GHC27BR001  в дренажный приямок.

Для этого необходимо открыть вентиль GHC27AA004. Промывку производить до осветления пробы сбросной воды в приямок (ориентировочно 5 – 10 мин). После завершения операции арматуру закрыть.

4.2 Промыть линию эжектирующей воды и эжектор LFN10BN001 в бак LFN10BB001 со   сбросом  воды  из  этого  бака  в  бак  LFN11BB001 (LFN12BB001) и в дренажный приямок.

Для этого необходимо:

– открыть    вентили    GHC26AA001,    LFN10AA001,    LFN10AA002 (LFN10AA003), LFN11AA201 (LFN12AA201);

– открыть вентиль на подсосе воды из заранее подготовленной емкости  и опробовать инжекцию (подсос воды) эжектором LFN10BN001;

– после появления осветленной воды на сбросе в приямок вентиль LFN11АА201 (LFN12AA201) закрыть, бак LFN11BB001 (LFN12BB001) заполнить на половину обессоленной водой и участвовавшую в операции арматуру закрыть.

4.3 Открытием электроклапана GHC26AA003 (GHC26AA004)  заполнить бак LFN11BB001 (LFN12BB001) обессоленной водой до верхнего предельного уровня и проверить автоматическое закрытие электроклапана GHC26AA003 (GHC26AA004)

4.4 Опробовать работу центробежных насосов LFN21AP001 и LFN22AP001 на воде, промыть трубопроводы этих насосов. Для этого необходимо:

– открыть вентиль LFN11AA003 (LFN12AA003) на всасывающем трубопроводе из бака LFN11BB001 (LFN12BB001);

– открыть вентиль LFN11AA001 (LFN12AA001) на линии рециркуляции в бак LFN11BB001 (LFN12BB001);

– открыть вентиль LFN21AA001 (LFN22AA001) на всасе насоса LFN21AP001 (LFN22AP001);

– включить насос LFN21AP001 (LFN22AP001);

– открыть вентиль на напоре LFN21AA002 (LFN22AA002).

После опробования насоса LFN21AP001 (LFN22AP001) вентиль LFN21AA002 (LFN22AA002) на напоре насоса закрыть, насос отключить; закрыть вентили LFN11AA003 (LFN12AA003), LFN21AA001 (LFN22AA001) и LFN11AA001 (LFN12AA001).

Для промывки всасывающего трубопровода LFN20BR001 (линия подачи раствора к насосам-дозаторам) из бака LFN11BB001 (LFN12BB001) в приямок открыть вентили LFN11AA002 (LFN12AA002), LFN20AA202. После появления осветленной воды на сбросе вентили LFN11AA002 (LFN12AA002), LFN20AA202 закрыть.

4.5 Промыть насосы-дозаторы обессоленной водой в приямок. Для этого:

– открыть вентили GHC26AA00(5,6) и LFN(23,24)AA201;

– после появления осветленной воды на сбросе вентили закрыть.

4.6 Опробовать работу насосов-дозаторов на воде. Для этого необходимо:

– открытием вентилей LFN11AA002 (LFN12AA002), LFN23AA001 (LFN24AA001) подать обессоленную воду из бака LFN11BB001 (LFN12BB001) на всас насосов-дозаторов;

– открыть вентили на импульсных трубках дифманометров;

– открыть вентили LFN23AA002 (LFN24AA002) на напоре насосов-дозаторов и вентили на дренажах напорных трубопроводов в канал.

Насосы-дозаторы LFN(23,24)AP001 включаются поочередно и отключаются после проверки работоспособности каждого насоса и настройки на нем блокировки по превышению давления в напорном трубопроводе за насосом на 10% сверх номинального значения.

4.7 После завершения подготовительных работ баки LFN11BB001 и LFN12BB001 опорожнить в дренажный приямок, участвовавшую в операции арматуру закрыть.

5 Пуск установки

5.1 Заполненный водой дренажный приямок опорожнить, убрать посторонние предметы, очистить от песка и грязи.

5.2 До приготовления исходного раствора аммиака в баке-мернике LFN10BB001:

– убедиться в закрытии вентиля GHC26AA002 на трубопроводе подачи в бак-мерник обессоленной воды; в случае открытия вентиля закрыть его;

– убедиться в закрытии вентилей LFN10AA002, LFN10AA003 на трубопроводах подачи исходного раствора в баки рабочего раствора аммиака LFN11BB001, LFN12BB001; в случае открытия вентилей или одного из вентилей закрыть их;

– убедиться в наличии обессоленной воды в трубопроводе C0GHC26BR001. При отсутствии воды необходимо через начальника смены блока заказать подачу обессоленной воды в этот трубопровод.

5.3 Приготовление исходного раствора аммиака в баке-мернике LFN10BB001:

– получить разрешение начальника смены блока на вскрытие бочки аммиака и перекачки его в бак-мерник LFN10BB001;

– вскрыть пробку бочки аммиака и вставить в горловину бочки шланг всаса эжектора LFN10BN001;

– открыть вентиль LFN10AA001 на линии подачи аммиака в бак-мерник LFN10BB001;

– открыть вентиль GHC26AA001 на линии подачи эжектирующей обессоленной воды к эжектору аммиака LFN10BN001; этим вентилем установить давление перед эжектором 4 бар;

– контролировать заполнение бака-мерника по местному указателю уровня LFN10CL501;

– после заполнения бака-мерника LFN10BB001, определенного по местному указателю уровня LFN10CL501, участвовавшую в операции арматуру закрыть в обратном порядке, вытащить шланг всаса эжектора из бочки, горловину бочки закрыть пробкой.

5.4 До приготовления рабочего раствора аммиака в баке аммиака LFN11BB001 (LFN12BB001)

– убедиться в наличии раствора в баке-мернике LFN10BB001 по местному указателю уровня LFN10CL501;

– привести в закрытое положение клапаны LFN11AA201 (LFN12AA201) на дренаже, LFN11AA002 (LFN12AA002) на линии выдачи раствора к насосам-дозаторам, LFN11AA003 (LFN12AA003) на выходной линии рециркуляции раствора, GHC26AA002 (GHC26AA003) на трубопроводе подачи в бак LFN11BB001 (LFN12BB001) обессоленной воды;

– убедиться в наличии обессоленной воды в трубопроводе C0GHC26BR001. При отсутствии воды необходимо через начальника смены блока заказать подачу обессоленной воды в этот трубопровод.

5.5 Приготовление рабочего раствора аммиака в баке аммиака LFN11BB001 (LFN12BB001):

– открыть вентиль LFN10AA002 (LFN10AA003) на трубопроводе подачи исходного раствора в бак рабочего раствора аммиака LFN11BB001 (LFN12BB001);

– закачать в бак рабочего раствора требуемое количество ис​ходного раствора аммиака из бака LFN11BB001, контроль объема закачки ведется по местному указателю уровня LFN10CL501 и LFN11CL501 (LFN12CL501), требуемый объем закачиваемого исходного раствора аммиака определяется в соответствии п. 2 «Инструкции по коррекционной обработке питательной воды, охлаждающей воды замкнутого контура и добавочной воды системы отопления энергоблока аммиаком. ПГУ-230 МВт Сисак-С Хорватия» (SISAK_C-4624 MFB).

Остальной объем бака заполнить обессоленной водой посредством открытия электроклапана GHC26AA003 (GHC26AA003) на трубопроводе подачи в бак LFN11BB001 (LFN12BB001) обессоленной воды и поставить бак на рециркуляцию раствора для его перемешивания, для чего необходимо:

– открыть вентиль LFN11AA001 (LFN12AA001) на линии подачи в бак рециркулирующего раствора;

– открыть вентили LFN11AA003 (LFN12AA003), LFN21AA001 (LFN22AA001) на линии выхода из бака рециркулирующего раствора;

– включить электронасос LFN21AP001 (LFN22AP001);

– открыть вентиль LFN21AA002 (LFN22AA002) на напоре насоса LFN21AP001 (LFN22AP001).

После перемешивания раствора в течение 1-2 ч отобрать пробу раствора из пробоотборника LFN20AA401 и определить в химлаборатории концентрацию аммиака в растворе.

По окончании перемешивания закрыть клапаны GHC26AA002 (GHC26AA003), LFN11AA001 (LFN12AA001), LFN11AA003 (LFN12AA003), LFN21AA001 (LFN22AA001), LFN21AA002 (LFN22AA002).

5.6 Перед включением насоса-дозатора аммиака LFN23AP001 (LFN24AP001) в работу убедиться в наличии промывочной обессоленной воды посредством открытия клапана GHC26AA005 (GHC26AA006).

5.7 При включении насоса-дозатора аммиака LFN23AP001 (LFN24AP001) в работу по линии коррекционной обработки питательной воды:

– убедиться в открытии вентиля LFN24AA001 на линии подачи аммиака в питательную воду котла-утилизатора;

– открыть вентиль LFN11AA002 (LFN12AA002) на выдаче рабочего раствора аммиака из бака LFN11BB001 (LFN12BB001);

– открыть вентиль LFN23AA001 (LFN24AA001) на всасе насоса-дозатора;

– открыть вентиль LFN23AA002 (LFN24AA002) на напоре насоса-дозатора;

– открыть вентили на импульсных линиях контрольно измерительных приборов и автоматики;

– с местного щита управления установкой включить насос-дозатор.

6 Режимная наладка

6.1 После включения насосов-дозаторов и подачи раствора аммиака в тракт обрабатываемой воды следует произвести отбор пробы среды после ввода аммиака и в химлаборатории определить концентрацию аммиака. При необходимости производится коррекция концентрации аммиака путем изменения производительности насосов-дозаторов, либо изменением концентрации рабочего раствора в баке LFN11BB001 (LFN12BB001).

6.2 Включение в работу и проверка автоматического дозирования аммиака в обрабатываемую среду осуществляется по сигналу от датчиков расхода среды через блок автоматического регулирования дозировочного насоса.

6.3 В процессе режимной наладки установки уточняются рабочие характеристики оборудования, после чего производится корректировка инструкции по обслуживанию установки.








