
ПРОГРАММА ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

ПО КОРРЕКЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ котловой воды котла-утилизатора фосфатами
<<Перечисленные в программе действия достаточно просты и понятны, на мой взгляд, и я не буду здесь их комментировать. Программа писалась после составления инструкции, поэтому ее лучше смотреть после ознакомления с инструкцией по фосфатной обработке котловой воды.>>
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Перечень принятых в тексте сокращений
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1 Общая часть

1.1 Настоящая программа предназначена для наладочного и эксплуатационного персонала, определяет порядок и состав пуско-наладочных работ (ПНР) по вводу в эксплуатацию установки коррекционной обработки котловой воды котлов-утилизаторов фосфатами.

1.2 ПНР включают в себя:

– условия начала наладки;

– подготовительные работы;

– пуск установки;

– режимная наладка.

1.3 Порядок и условия проведения работ по отдельным пунктам настоящей программы определяются рабочими программами, составленными на площадке ТЭС.

1.4 Техническое руководство ПНР осуществляет головная пуско-наладочная организация.

1.5 Оперативное руководство проведением ПНР осуществляет начальник смены электростанции.

1.6 Пусковые операции выполняет эксплуатационный персонал при участии строительных и монтажных подразделений, обеспечивающих устранение выявленных дефектов.

1.7 Пуско-наладочные работы заканчиваются оформлением акта о приемке оборудования установки в эксплуатацию.

1.8 Программа разработана на основании следующих документов:

– Здание вспомогательного оборудования. Помещение коррекционной обработки воды. Система дозирования фосфата. 

– Инструкция по коррекционной обработке котловой воды котла-утилизатора фосфатами;

– РД 34.37.522-88 Методические указания по коррекционной обработке питательной и котловой воды барабанных котлов давлением 3,9 – 13,8 МПа. СПО "Союзтехэнерго", Москва.

1.9 Настоящая программа должна быть откорректирована на площадке ТЭС.

2 Меры безопасности

2.1 К проведению работ допускается персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности при производстве работ.

2.2 До начала работ должны быть выполнены следующие организационно-технические мероприятия:

– закончен монтаж, согласно проекту, лестниц, переходов, площадок, ограждений, защитных кожухов;

– выполнены все технологические и предупредительные надписи на оборудовании, трубопроводах, емкостях;

– обеспечено освещение помещений, рабочих мест, площадок, переходов, лестниц;

– места работы обеспечены соответствующей спецодеждой, обувью, индивидуальными средствами защиты для работы с тринатрийфосфатом;

– подготовлены аптечки и нейтрализующие растворы для оказания доврачебной помощи;

– подготовлен противопожарный инвентарь;

– налажена оперативная связь рабочих мест с химцехом и блочным щитом управления.

2.3 При выполнении ПНР необходимо помнить:

– порошкообразный тринатрийфосфат и его водные растворы не обладают токсичностью и не являются вредными веществами. Однако, водные растворы тринатрийфосфата обладают щелочными свойствами и поэтому необходимо избегать попадания их в глаза. При попадании капель раствора тринатрийфосфата в глаза или кожу необходимо смыть это место водой.

3 Условия начала пуско-наладочных работ на установке 

3.1 Закончен монтаж оборудования и трубопроводов установки. Оформлены документы по сдаче-приемке из монтажа установки, передана Заказчику вся необходимая документация.

3.2 Закончен монтаж контрольно-измерительных приборов в полном объеме.

3.3 Опробованы в работе на холостом ходу насосы, электрифицированная арматура. Опробована на открытие и закрытие ручная арматура.

3.4 Подготовлен к работе дренажный эжектор LFN70BN001 для откачки промывочных вод из приямка.

3.5 На установку доставлены мешки с тринатрийфосфатом. Выполнен входной химический контроль товарного тринатрийфосфата.

3.6 В трубопровод GHC27BR001 подана обессоленная вода.

4 Подготовительные работы

4.1 Промыть линию обессоленной воды GHC27BR001 и всасывающий коллектор GHC27BR001 в дренажный приямок. Для этого необходимо: открыть вентиль GHC27AA004. Промывку производить до осветления пробы сбросной воды в приямок (ориентировочно 5 – 10 мин). После завершения операции арматуру закрыть.

4.2 Открытием электроклапана GHC27AA002 (GHC27AA003)  заполнить бак LFN51BB001 (LFN52BB001) обессоленной водой до верхнего предельного уровня и проверить автоматическое закрытие электроклапана GHC27AA003 (GHC27AA004).

4.3 Опробовать работу центробежных насосов LFN61AP001 и LFN62AP001 на воде, промыть трубопроводы этих насосов.

Для этого необходимо:

– открыть вентиль LFN51AA001 (LFN52AA001) на линии  подачи в бак рециркулирующего раствора;

– открыть вентили LFN51AA003 (LFN52AA003), LFN61AA001 (LFN62AA001) на линии выхода из бака рециркулирующего раствора;

– включить электронасос LFN61AP001 (LFN62AP001);

– открыть вентиль LFN61AA002 (LFN62AA002) на напоре насоса LFN61AP001 (LFN62AP001).

После опробования насоса LFN61AP001 (LFN62AP001) вентиль LFN61AA002 (LFN62AA002) на напоре насоса закрыть, насос отключить; закрыть вентили LFN51AA003 (LFN52AA003), LFN61AA001 (LFN62AA001) и LFN51AA001 (LFN52AA001).

Для промывки линии подачи раствора к насосам-дозаторам и насосов-дозаторов из бака LFN51BB001 (LFN52BB001) в приямок открыть вентили LFN51AA002 (LFN52AA002), LFN(63,64,66,67)AA001, LFN(63,64,66,67)AA201 и LFN(63,64,66,67)AA202.

После появления осветленной воды на сбросе вентили закрыть.

4.4 Опробовать работу насосов-дозаторов на воде. Для этого необходимо:

– открытием вентилей LFN51AA002 (LFN52AA002), LFN(63,64,66,67)AA001 подать обессоленную воду из бака LFN51BB001 (LFN52BB001) на всас насосов-дозаторов;

– открыть вентили на импульсных трубках дифманометров;

– открыть вентили LFN(63,64,66,67)AA002, LFN(63,64,66,67)AA003 на напоре насосов-дозаторов и вентили на дренажах напорных трубопроводов в канал.

Насосы-дозаторы LFN(63,64,66,67)AP001 включаются поочередно и отключаются после проверки работоспособности каждого насоса и настройки на нем блокировки по превышению давления в напорном трубопроводе за насосом на 10% сверх номинального значения.

4.5 После завершения подготовительных работ баки LFN51BB001 и LFN52BB001 опорожнить в дренажный приямок, участвовавшую в операции арматуру закрыть.

5 Пуск установки

5.1 Заполненный водой дренажный приямок опорожнить, убрать посторонние предметы, очистить от песка и грязи.

5.2 До приготовления рабочего раствора фосфата в баке фосфата LFN51BB001 (LFN52BB001)

– убедиться в наличии обессоленной воды в трубопроводе GHC27BR001. При отсутствии воды необходимо через начальника смены блока заказать подачу обессоленной воды в этот трубопровод;

– проверить наличие необходимого количества кристаллического тринатрийфосфата для приготовления рабочего раствора. При отсутствии его или недостаточном количестве необходимо заказать и завезти со склада этот реагент;

– привести в закрытое положение клапаны LFN51AA201 (LFN52AA201) на дренаже, LFN51AA002 (LFN52AA002) на линии выдачи раствора к насосам-дозаторам, LFN51AA003 (LFN52AA003) на выходной линии рециркуляции раствора.

5.3 Приготовление рабочего раствора фосфатов в баке фосфатов LFN51BB001 (LFN52BB001)

При приготовления рабочего раствора тринатрийфосфата:

– загрузить в перфорированный стакан (корзину) бака требуемое количество фосфатов в соответствие с п.2 «Инструкции по коррекционной обработке котловой воды котла-утилизатора фосфатами;

– заполнить бак обессоленной водой посредством открытия электроклапана GHC27AA002 (GHC27AA003) на трубопроводе подачи в бак LFN51BB001 (LFN52BB001) обессоленной воды;

– открыть вентиль LFN51AA001 (LFN52AA001) на линии подачи в бак рециркулирующего раствора;

– открыть вентили LFN51AA003 (LFN52AA003), LFN61AA001 (LFN62AA001) на линии выхода из бака рециркулирующего раствора;

– включить электронасос рециркуляции раствора фосфата LFN61AP001 (LFN62AP001);

– открыть вентиль LFN61AA002 (LFN62AA002) на напоре насоса LFN61AP001 (LFN62AP001).

После перемешивания раствора в течение 1-2 ч отобрать пробу раствора из пробоотборника LFN60AA401 и определить в химлаборатории концентрацию фосфатов в растворе.

По окончании перемешивания закрыть клапаны GHC27AA002 (GHC27AA003), LFN51AA001 (LFN52AA001), LFN51AA003 (LFN52AA003), LFN61AA001 (LFN62AA001), LFN61AA002 (LFN62AA002).

5.4 Перед включение насоса-дозатора аммиака LFN23AP001 (LFN24AP001) в работу убедиться в наличии промывочной обессоленной воды посредством открытия клапана GHC26AA005 (GHC26AA006).

5.5 При включении насоса-дозатора фосфатов LFN63AP001 (LFN64AP001) в работу по линии коррекционной обработки котловой воды корпуса высокого давления котла-утилизатора:

 – убедиться в открытии вентиля LFN63AA003 (LFN64AA003) на линии подачи фосфатов в барабан котла-утилизатора;

 – открыть вентиль LFN51AA002 (LFN52AA002) на выдаче рабочего раствора фосфатов из бака LFN51BB001 (LFN52BB001);

– открыть вентиль LFN63AA001 (LFN64AA001) на всасе насоса-дозатора;

– открыть вентиль LFN63AA002 (LFN64AA002) на напоре насоса-дозатора;

– открыть вентили на импульсных линиях контрольно-измерительных приборов и автоматики;

– включить насос-дозатор фосфатов LFN63AP001 (LFN64AP001).

5.6 При включении насоса-дозатора фосфатов LFN66AP001 (LFN67AP001) в работу по линии коррекционной обработки котловой воды корпуса НД КУ:

– убедиться в открытии вентиля LFN68AA001 на линии подачи фосфатов в барабан КУ;

– открыть вентиль LFN51AA002 (LFN52AA002) на выдаче рабочего раствора фосфатов из бака LFN51BB001 (LFN52BB001);

– открыть вентиль LFN66AA001 (LFN67AA001) на всасе насоса-дозатора;

– открыть вентиль LFN66AA002 (LFN67AA002) на напоре насоса-дозатора;

– открыть вентили на импульсных линиях контрольно-измерительных приборов и автоматики;

– включить насос-дозатор фосфатов LFN66AP001 (LFN67AP001).

6 Режимная наладка

6.1 После включения насосов-дозаторов и подачи раствора тринатрийфосфата в котловую воду следует произвести отбор пробы котловой воды и в химлаборатории определить концентрацию фосфатов. При необходимости производится коррекция концентрации фосфатов путем изменения производительности насосов-дозаторов, либо изменением концентрации рабочего раствора в баке LFN51BB001 (LFN52BB001).

6.2 Включение в работу и проверка автоматического дозирования фосфатов в обрабатываемую среду осуществляется по сигналу от датчиков расхода среды через блок автоматического регулирования дозировочного насоса.

6.3 В процессе режимной наладки установки уточняются рабочие характеристики оборудования, после чего производится корректировка инструкции по обслуживанию установки.








